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Características técnicas 

BLOC One TO 40m2 Topo - Base 
 

Paredes, Teto e Cobertura: 

• Paredes em painel de poliuretano "Painel Sandwich" de 60 mm 
• Teto falso em painel poliuretano de 30 mm de espessura mais uma 

camada de lã de rocha de 50 mm, seguida da caixa de ar 
• Cobertura em painel sandwich de 3 ondas com espessura de 40mm 
• Revestimento exterior a cappotto de 60 mm mais massas, com 

efeitos em material compósito imitando madeira, conforme 
apresentado nos vídeos e imagens 

Revestimentos e Acabamentos: 

• Revestimento interior das paredes e pavimento do WC em cerâmica 
• Restantes paredes interiores revestidas a Pladur 
• Chão em Betão armado estruturado em chapa colaborante 
• Restante revestimento do pavimento da casa em soalho flutuante 

classe AC5 resistente à água 
• ·Portas e janelas de perfil de alumínio com vidro laminado duplo 
• ·Persianas elétricas nas portadas de grandes 

infraestruturas e serviços 

• Execução de sapatas no terreno para receber a casa, trabalho 
efetuado antes da chegada da casa ao terreno 

• Execução previa dos trabalhos das infraestruturas com execução das 
ligações à rede publica de águas 

• ·A execução de muros, jardins e arranjos exteriores da casa face 
poderão ser 

• efetuados face ao fornecimento prévio pela BLOC de um orçamento 

 

 

Instalações Técnicas: 

• Condutas, tubagens de águas, caleiras e cablagem elétrica e de 
telecomunicações completamente prontas a ligar aos sistemas de 
fornecimento das respetivas energias (rede pública) 

• Instalação Elétrica monofásica segundo as normas 
• Quadro de potência e distribuição 220V, 6,9 kVA (32 A) 

Interruptores, tomadas e lâmpadas LED. 
• Instalação de sistema de telecomunicações: ligação TV, sinal e fibra-

ótica 
• Pré-instalação de ar condicionado e (pré-instalação) de painéis 

solares 

Climatização e Ventilação: 

• Sistema de circulação de ar estudado (arejamento natural) confere 
excelente climatização natural, tanto no verão como no inverno, 
com sistema de ventilação/circulação de ar natural 

Dimensões e estrutura: 

• Área total de implantação 7,64x5m = 38 m2 
• Área habitacional interior: 27 m2 
• Altura total: 3,1 m 
• Pé direito: 2,5 m 
• Peso aproximado: 9 toneladas 
• Construção robusta, com estrutura em Aço protegido contra a 

oxidação e pintura para proteção 
• Sistema de águas e saneamento com respetivas condutas 

passadores e torneiras integrado na casa, prontos a ligar às 
respetivas fontes externas 
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